UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI FACULTATEA DE TEXTILE - PIELARIE SI MANAGEMENT INDUSTRIAL Titular disciplina, Sef lucr dr ing Liliana BUHU Proiect: FIRE TEHNICE STRUCTURI TEXTILE - FIRE INGINERIE INDUSTRIALA Studenti: Alexandru Andreea Viziteu Diana Grupa: 10201 Anul universitar: 2013 - 201 Firele NOMEX Fibrele NOMEX se încadreaza tot în categoria fibrelor aramidice cu performante ridicate si au urmatoarele caracteristici principale: - rezistenta la rupere: 36 cN/tex; - alungirea la rupere : 34 %; - modul de elasticitate: 1235 cN/tex; - masa specifica: 1,38 g/cm3; - rezistenta termica pâna la 370 oC; - nu ard - se carbonizeaza Firele obtinute din fibre NOMEX se utilizeaza la realizarea mediilor filtrante solide, utilizabile pâna la 200 oC, precum si pentru haine anti - foc, datorita caracteristicilor de confort mai bune fata de tesaturile din bumbac cardat cu aceeasi destinatie Firele Kevlar Fibra super-grea utilizata pentru fabricarea vestei anti-glont Fibrele Kevlar intra în categoria fibrelor aramidice si prin proprietatile pe care le au sunt considerate revolutionare Kevlar este bine cunoscut ca fiind materialul din care se fabrica vesta anti-glont si armura de corp Dar poate fi folosit în mai multe aplicatii, cum ar fi anvelopele de bicicleta, frânghiile, si altele Acesta este de fapt o marca comerciala a companiei chimice DuPont , prima care a sintetizat in 1965 Kevlar este un tip de fibra numit aramid , scurt pentru "poliamida aromatica", în care moleculele sunt extrem de orientate spre lanturi lungi Fibrele pot fi toarse sau tesute în rogojini sau tesaturi pentru a fi exploatate aceste proprietati exceptionale De ce este atât de special Kevlar? · Este puternic, dar relativ usor · Spre deosebire de cele mai multe plastice care nu se topesc: este destul de bun pentru ca rezista la temperaturi si se descompune numai la ~ 450 ° C (850 ° F) · Kevlar se poate aprinde, dar arderea, de obicei, se opreste atunci când sursa de caldura este eliminata · Temperaturile foarte scazute nu au nici un efect asupra lui Kevlar Nu exista nici o fragilizare apreciabila sau degradare pâna la -196 ° C (-320 ° F), care il face excelent pentru conditii arctice · Ca si alte materiale plastice, expunerea prelungita la lumina ultravioleta (în lumina soarelui, de exemplu),in unele cazuri duce la decolorarea si degradarea fibrelor · Kevlar poate rezista atacurilor multor produse chimice diferite, desi expunerea îndelungata la acizi sau baze puternice va degrada in timp · Kevlar ramâne practic neschimbat dupa expunerea la apa fierbinte pentru mai mult de 200 de zile si proprietatile sale sunt practic neafectate de umiditate Avantajele folosirii acestor fire constau în: - modul de elasticitate foarte înalt; - rezistenta foarte mare la tractiune; - greutate specifica redusa; - stabilitate termica foarte buna; - izolator termic si electric Aplicatiile principale ale produselor pe baza de Kevlar sunt: - tesaturi tehnice, articole gonflabile, benzi transportoare, senile pentru vehicule speciale, tapet pentru constructii civile; - tesaturi pentru îmbracaminte de protectie (veste antiglont); - insertii pentru casti si manusi de protectie; - cabluri pentru ancorarea navelor, hobane pentru antene, stâlpi înalti, frânghii pentru trolii; - tesaturi cauciucate (insertii pentru anvelope, benzi transportoare, curele de transmisie, conducte); - articole din materiale plastice ranforsate; - înlocuirea azbestului; - învelisuri pentru cabluri electrice si cabluri din fibre optice; - articole din mase plastice ranforsate cu insertii de Kevlar pentru obtinerea diverselor componente utilizate în constructia aeronavelor, a vapoarelor si a articolelor sportive Fire PEThttp://en wikipedia org/wiki/Polyethylene terephthalate https://www google ro/search?q=PET+fibres&hl=ro&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OGjqUp3jDomO7Aa- 4CgBQ&ved=0CEEQsAQ http://news textiles org tw/tts2008/01-04ecological html 